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Einleitung

Die Revitalisierung von Brachflachen kann deutlich zu
einer Reduzierung des Flachenverbrauchs beitragen

Haufig: ausgedehnte Liegenschaften mit komplexer
Situation vielfaltiger Schadensquellen

Flachendeckende detaillierte Standorterkundung und
komplette Sanierung zumeist technisch und
Okonomisch unrealistisch

Landliche Megasites: begrenzte Budgets zur
Flachenentwicklung

Aufgaben: (i) Flachenstrukturierung, (ii) Untersuchung
potenzieller liegenschaftsexterner Auswirkungen (etwa

Schadstoffaustrag mit GW)
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Einleitung

Verbundvérhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

o Stichhaltige Informationen zur Schadenssituation fehlen
In vielen Fallen

o Haufig ist die Auspragung und Entwicklung der
Landnutzung teilweise unbekannt; Standorte liegen oft
seit langer Zeit brach

 Maglicherweise unentdeckte Verdachtsbereiche und
Schadensquellen

* Bendtigte Untersuchungskonzepte: verlassliche Daten
zu vergleichbaren oder geringeren Kosten, gegenuber
konventionellen Ansatzen ()

(*) GW-Monitoring an permanenten Messstellen,
basierend auf Hist. Erkundung
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Einleitung

Verbundvérhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

* Bendtigte Untersuchungskonzepte: verlassliche Daten
zu vergleichbaren oder geringeren Kosten, gegenuber
konventionellen Ansatzen

FLACHENSCREENING fur erste oder erganzende
Informationen Uber die Belastungssituation des
Gesamtstandortes

Flachendeckende Untersuchung des Grundwassers
mittels Direct-Push-basierter Probennahme entlang

eines gleichmaligen Rasters tber den untersuchten
Standort
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DP-basierte GW-Probennahme

Verbundvérhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

* Direct-Push (DP)-Technologien: Kategorie von
Ausrustungen, die Stahlsonden in den Untergrund
treiben oder dricken

* Hier betrachtet: DP-basierte Grundwasserprobenahme
mittels Ausrustung auf Raupenfahrzeug

ﬁ HELMHOLTZ

ZENTRUM FUR
UMWELTFORSCHUNG
UFZ

Strategien zur nachhaltigen Inwertsetzung nicht wettbewerbsfahiger Brachflachen



DP-basierte GW-Probennahme

Verbundvérhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

* Flexible und verhaltnismaliig rasche GW-Probennahme

« Tiefenhorizontierte Untersuchungen kdnnen mit
vergleichsweise geringem Aufwand durchgefihrt &
adaptiv angepasst werden

( Im Gegensatz zu konventionellen Messstellen mit fester
Filterstrecke)

« Einheitliche Probennahme, dadurch lasst sich ein
vergleichbarer Datensatz wahrend einer Kampagne
gewinnen

( Vergleichbarkeit der Daten ist bei einer Untersuchung an

unterschiedlich ausgebauten konventionellen Messstellen oftmals
problematisch)
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Vergleich der Konzepte

Verbundvorhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

a) Konventionelle
Untersuchung (GWM)

Nur im Bereich der Kontaminationsverdachts-

flachen (Hist. Erkundung) z
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Vergleich der Konzepte

Verbundvorhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

a) Konventionelle b) Flachenhafte Untersuchung
Untersuchung (GWM) (Raster, DP)

Nur im Bereich der Kontaminationsverdachts- Gesamte Flache erfasst (GW-Beprobung in
flachen (Hist. Erkundung) einer Tiefe, d.h. 1 Probe pro Messpunkt)
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Vergleich der Konzepte  ():2500€/Tag (8 xbP)

2 Techniker a 750 €,
‘ _ Gerateabschreibung und
Verbundvorhaben im .-
BMBF-Fordersdchwerpunkt REFINA Verbrauchsmaterialien 1000 €

g a) Konventionelle b) Flachenhafte Untersuchung

= Untersuchung (GWM) (Raster, DP)

©

(al]

g Aufwand/Kosten (Schatzung)

§ -Hist. Erkundung & Wahl der Bohrpunkte -DP: Rammen/Ziehen, Probenahme

% -Mobilisierung/Demobilisierung -Analyse

= -Kampfmittel-/Leitungsfreigabe -Mobilisierung/Demobilisierung

% -Niederbringen der Bohrung/Ausbau -Kampfmittel-/Leitungsfreigabe

é -geol. Aufnahme -Berichte, Projektbetreuung, etc.

o -Beprobun

5 -Anglyse J 3000 €/ GWM 120 x DP in 3 Wochen (*) 37.500 €
2 _Berichte (untere Schatzung) 120 Labor-Analysen 220 €  2.400 €
g Sonstiges 20.000 €
E Kosten Hist. Erkundung SUZ P LU0 E

g 3 Kampagnen, lickenhafte 1 Kampagne a 3 Wochen,

% Untersuchung (Info aus Hist. Abdeckung 120 ha bei Dichte
5 Erkundung nicht verlasslich), ca. 100 x 100 m (1 PN-Tiefe),
(%‘ Vergleichbarkeit problematisch vergleichbarer Datensatz



BMBF-Ford
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Vergleich der Konzepte

ben im
erpunkt REFINA

a) Konventionelle

b) Flachenhafte

Untersuchung Untersuchung
(GWM) (Raster, DP)
Kosten > 81.000 € 60.000 €

Abdeckung der
Flache

llickenhatft (bislang
bekannte hot spot -
Bereiche)

Raster 100 x 100 m
auf einer Gesamt-
Flache von 120 ha

Empfohlenes Vorgehen, Raster DP (GW)

Probenahme = limitierend (t)

empfohlenes Vorgehen:
(1) lateraler Uberblick

(2) tiefenhorizontiert, wo bendtigt

Ziel: hoch auflosende Karte;

Analyse: nicht hoch auflésend,
sondern Screening; robust,

einfach, rel. kostengunstig




Ausblick

Verbundvérhaben im

* Flachendeckende DP-Untersuchung am Standort
Potsdam-Krampnitz durchgefthrt (120 ha, 118
Messpunkte) siehe Vortrag am Freitag, 9:45-10:30

 gute Ubereinstimmung mit Ergebnissen eines
Grundwassermonitorings an permanenten Messstellen

« wichtige zuséatzliche Informationen tber die
hydraulischen Bedingungen am Standort

o wesentlich hoherer Kenntnisstand Uber die
Belastungssituation auf der gesamten Flache im
Vergleich zu konventionellen Untersuchungen, innerhalb
kurzer Zeit (2%2 Wochen), zu deutlich geringeren Kosten
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Ausblick

Verbundvérhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

o Zur Charakterisierung der Belastungssituation an
ausgedehnten Standorten empfiehlt sich ein DP-
Flachenscreening in Kombination mit einem
Langzeitmonitoring an ausgewahlte Punkten

Die entsprechenden Punkte kdnnen basierend auf dem DP-
Screening ausgewahlt werden; Erstellung permanenter GWM zum
Monitoring ebenfalls mittels DP-Technologie mdglich (vergleichsweise
geringe Kosten)

« Gute Ubereinstimmung der DP-Ergebnisse mit einer
parallel durchgefuihrten Pflanzenbeprobung (entlang
Raster und im GW-Abstrombereich)

Arno Rein:
jetzt an der Technical University of Denmark (DTU)
KONTAKT: arnr@env.dtu.dk
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Verbundvorhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

Vielen Dank
far lhre
Aufmerksamkeit

Arno Rein

seit Januar:
Technical University of Denmark (DTU)

arnr@env.dtu.dk
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Ausblick

Verbundvérhaben im
BMBF-Férdersdchwerpunkt REFINA

o Zur Charakterisierung der Belastungssituation an
ausgedehnten Standorten empfiehlt sich ein DP-
Flachenscreening in Kombination mit einem
Langzeitmonitoring an ausgewahlte Punkten

Die entsprechenden Punkte kdnnen basierend auf dem DP-
Screening ausgewahlt werden; Erstellung permanenter GWM zum
Monitoring ebenfalls mittels DP-Technologie mdglich (vergleichsweise
geringe Kosten)

« Gute Ubereinstimmung der DP-Ergebnisse mit einer
parallel durchgefuihrten Pflanzenbeprobung (entlang
Raster und im GW-Abstrombereich)

arnr@env.dtu.dk
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